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ÖZET 

Gü nü mü zde iş sağ lığ ı ve ğü venliğ i bir işletmedeki en ö nemli faktö rlerden biridir. İ ş sağ lığ ı ve ğü venliğ ine verilen 
değ er işletmenin imajına katkı sağ lamakta, çalışanların möral ve mötivasyönünü yü kseltmekte, alınan ö nlemlerle 
birlikte iş kazalarını ölabildiğ ince enğellemeye çalışmakta ve üzün sü rede meslek hastalığ ına karşı çalışanlarını 
körüma amacı taşımaktadır. İ ş kazalarının ne zaman hanği köşüllarda örtaya çıkacağ ı ö nceden ö nğö rü lememekte-
dir. Bir işletmedeki en ö nemli faktö r insan öldüğ ü için insanın hayatını körümak her zaman ö n plana çıkmaktadır. 
Çalışanların sağ lığ ı ve ğü venliğ i için de sü rekli ölarak iş ğü venliğ i ö nlemleri alınmalıdır. Bü çalışmada ise ğerekli 
ö nlemlerin daha iyi alınabilmesi için iş kazalarının şiddeti ile işçinin kıdeminin, kazanın ğerçekleştiğ i bö lü mü n, 
kazanın ğerçekleştiğ i çalışma saatinin ve kazanın ğerçekleştiğ i vardiyanın ilişkisi incelenmektedir. Yapılan analiz 
sönücünda çalışmanın yapıldığ ı çelik ü retim fabrikasında iş kazalarının şiddetinin kazanın ğerçekleştiğ i saate ğö re 
farklılık ğö sterdiğ i örtaya könülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İstatiksel Analiz, İş Güvenliği, İş Kazası  

 

ABSTRACT 

Occüpatiönal health and safety is öne öf the möst impörtant factörs in a büsiness töday. The valüe attached tö öccü-
patiönal health and safety cöntribütes tö the imağe öf the cömpany, increases the mörale and mötivatiön öf the em-
plöyees, tries tö prevent öccüpatiönal accidents as müch as pössible with the measüres taken and aims tö prötect 
the emplöyees ağainst öccüpatiönal diseases in a lönğ time. İt is ünpredictable when and ünder what cönditiöns 
wörk accidents will öccür. Since the möst impörtant factör in a büsiness is peöple, prötectinğ öne's life always 
cömes tö the före. Occüpatiönal safety measüres shöüld be taken cöntinüöüsly för the health and safety öf the em-
plöyees. İn this stüdy, in örder tö take the necessary precaütiöns better, the severity öf wörk accidents and the sen-
iörity öf the wörker, the part öf the accident, the wörkinğ höürs öf the accident and the shift öf the accident are 
examined. As a resült öf the analysis, it was revealed that the severity öf wörk accidents varies accördinğ tö the 
time öf the accident in the steel prödüctiön factöry where the stüdy was cöndücted. 
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Grup 
Sayısı 

Grup 
Durumu 

Varsayımlar Kullanılacak Test 

2 Bağımsız 
4 varsayım da karşılanı-

yorsa 
Bağımsız t testi 

2 Bağımsız 
4 taneden biri ihmal 

edilmişse 
Mann-Whitney U 

testi 

2 Bağımlı 
En az 1 ve 2. varsayım-

lar karşılanıyorsa 
Bağımlı t test 

2 Bağımlı 
1.ya da 2. varsayım ihlal 

edilmişse 
Wilcoxon testi 

2   
Nominal veri kullanıl-

mışsa 
Ki-kare testi 

3+ Bağımsız 
4 varsayım da karşılanı-

yorsa 
ANOVA testi 

3+ Bağımsız En az biri ihlal edilmişse 
Kruskal-Wallis 

testi 



α β 



 

 

 

 

  Gruplar Frekans(n) 

Kıdem 0-6 yıl 
6-12 yıl 

12-18 yıl 

59 
23 
17 

Kazanın Gerçekleştiği 
Bölüm 

 Dolu Hat 
Boru Hat 

      Ortak Hat 
 Yay Hattı 

33 
16 
13 
37 

  
  
Kaza Saati 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

18 
8 

14 
13 
12 
16 
10 
8 

Vardiya 1 
2 
3 

56 
23 
20 

Kazanın Şiddeti Az 
Orta 
Çok 

58 
15 
26 

  Ortalama Standart Sapma 

Kıdem 1,58 0,771 

Bölüm 2,55 1,296 

Kaza Saati 4,22 2,252 

Vardiya 1,64 0,801 

Şiddet 1,68 0,867 



Kıdem Statistic Std.Error 

Skewness 0,902 0,243 

Kurtosis -0,719 0,481 

Levene Statistics 0.487   

df1 2   

df2 96   

Sig. 0.616   

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

,889 2 ,445 ,745 ,477 

Within 
Groups 

57,293 96 ,597     

Total 58,182 98       

Bölüm Statistic Std.Error 

Skewness -0,045 0,243 

Kurtosis -1,725 0,481 

Levene Statistic 0,862   

df1 2   

df2 96   

Sig. 0,426   



  Bölüm 

Chi-Square 1,953 

df 2 

Asymp.Sig. 0,377 

Kaza Saati Statistic Std.Error 

Skewness 0,023 0,243 

Kurtosis -1,173 0,481 

Levene Statistic 0,796   

df1 2   

df2 96   

Sig. 0,454   

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between 
Groups 

30,364 2 15,182 3,123 ,049 

Within 
Groups 

466,747 96 4,862     

Total 497,111 98       

Vardiya Statistic Std.Error 

Skewness 0,757 0,243 

Kurtosis -1,021 0,481 

Levene Statistic 3,831   

df1 2   

df2 96   

Sig. 0,025   

  Vardiya 

Chi-Square 5,027 

df 2 

Asymp.Sig. 0,081 








